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Wat doen voor 
meer hergebruik
• Afvalwater minimaal geschikt maken voor toiletspoeling, 

de was, de schoonmaak en de tuin.

• Circa 50% reductie van het waterverbruik mogelijk

• Voor consumptie wordt 1,5 liter gebruikt



Hoe te realiseren

• Sensortechniek voor een betere monitoring

• Optimalisering van de zuiveringsinstallatie

 betere waterkwaliteit



Voorbeeld project

Waterlab Flevoland
Met als doelstelling:

• lokale zuiveringssystemen doelmatig, 
autonoom en circulair maken

• betaalbare en duurzame systemen die bijdragen aan een 
goede ecologie en gezonde leefomgeving



Streefwaarden van Waterlab
Chemical parameters Unit Target* Class 3b

P-total mg/l < 0,2 < 3
N-total mg/l < 4.5 < 30
NH4 (ammonium) mg/l < 2 < 2
BOD mg/l < 5 < 20
COD mg/l < 50 < 100
Undissolved particles mg/l < 30 < 30
E.coli (indicator) or total pathogenes #/ml < 1800
Micro's (heavy metals) µg/l

Micro's (pharmaceuticals) µg/l

BTEX (benthene etc) µg/l

pH (related to waterbody) 6 - 9

* Target is mean from Apr - Sep. Particular samples may have a maximum of twice the value. 



Streefwaarden van Waterlab
Chemical parameters Unit Target* Expected

P-total mg/l < 0,2 < 0,2
N-total mg/l < 4.5 < 4.5
NH4 (ammonium) mg/l < 2 < 2
BOD mg/l < 5 < 2
COD mg/l < 50 < 50
Undissolved particles mg/l < 30 < 30
E.coli (indicator) or total pathogenes #/ml < 1800 0
Micro's (heavy metals) µg/l reduced

Micro's (pharmaceuticals) µg/l reduced

BTEX (benthene etc) µg/l reduced

pH (related to waterbody) 6 - 9 6,5 - 8

* Target is mean from Apr - Sep. Particular samples may have a maximum of twice the value. 



Voorlopig testresultaat

Results of the effluents analyses from the SBR (IBA) and the membrane units

Effluent Phosphorus Ammonia Nitrate

PO4
3- P P2O5 % NH3-N NH3 NH4

+ NO3-N NO3
-

SBR (class 3a) 23.9 7.8 17.9 0.61 0.74 0.78 19.9 88.22

Membrane 0.4 0.1 0.2 98 0.66 0.81 0.85 21.1 93.5

Influent: WWTP Leeuwarden



Toegepaste technologie
• Biologische zuivering (SBR principe)

• “Zand”-filtratie met geselecteerd filtermedium

• Nano-membraanfiltratie

• Sensortechnologie



Nazuivering met Nano-filtratie

Latex and emulsions

Gelatine

Smoke

Carbon

Viruses Bacteria

Coal-dust

Paint pigments Cysts

Flourdust

Pollen

Asbestos

µm 0,001 0,01 0,1 1,0 10 100

Angstrom 10 100 1000 104 105 106
2 3 5 82 3 5 8 2 3 5 82 3 5 8 2 3 5 8

Flirtation
methods

NANOFILTRATION

ULTRAFILTRATION

MICROFILTRATION

FILTRATION OF PARTICLES

Dimension
of particles

4

Chemicals

Filtration 
process

Cleaning 
process

Membrane type : Hollow Fiber
Material : PES

Removal of:
- Micro-pollutants
- Pesticides
- Medicines
- Colour
- Phosphate

Supporting material



Ervaringen tot nu toe

• Streefwaarden zijn haalbaar

• Uitdagingen:

• Beheer en onderhoud

• Operationeel houden

• Onderhoud tegen aanvaardbare kostprijs



Noodzakelijke ontwikkelstappen

• Juiste en betrouwbare technologie vaststellen

• Continue kwaliteitscontrole op effluent

• Robuuste en betrouwbare sensors



En drinkwater dan?

• Het is (nog) niet mogelijk om kwaliteit te garanderen
 (betaalbare) sensortechniek is nog niet beschikbaar

• Bovendien, slechts 2% van de waterbehoefte is drinkwater

Stelling:
‘Ook al kunnen we drink(baar) water produceren, 

het zal in de praktijk worden gebruikt als 
huishoudwater’ 
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PROJECT GUST’EAUX

• Josper Grill; 90 couverts/d

• Collectief te optimaliseren 
gebied

• Lokale opzuivering afvalwater 
& hergebruik

• Primeur in Vlaanderen

• Kick-off 10/10/2019; looptijd 
3 maanden



TECHNOLOGIE: COMBINATIE BIOLOGISCHE ZUIVERING
MET FYSISCHE METHODEN



• Influent kwaliteit:

STAP 1: VETVANG – SEPTISCHE PUT – PLANTENFILTER

• Verwijdering van:

• COD

• Zwevende stof

• NH4
+

• Hergebruik voor 
toiletspoeling

pH 6.8 - 7.7
Temperatuur (°C) 9 - 20
Conductiviteit (µS/cm) 307 - 1577
Zwevende stoffen (mg/L) 18 - 161
COD (mg/L) 36 - 356
Ptotaal (mg/L) 0.1 - 5.0
SO4 (mg/L) 4 - 69
NH4-N (mg/L) 2 - 31
NO2-N (mg/L) 0 - 8
NO3-N (mg/L) 0 - 12



STAP 2: OPWAARDERING TOT DRINKWATER
• Inkomende 

kwaliteit:
pH 6.7 - 7.3
Temperatuur (°C) 9 - 20
Conductiviteit
(µS/cm) 795 - 2035
Zwevende stoffen
(mg/L) 0.2 - 17.1
COD (mg/L) 9 - 31
Ptotaal (mg/L) 1.9 - 4.1
SO4 (mg/L) 16 - 74
NH4-N (mg/L) 0.01 - 3.3
NO2-N (mg/L) 0 - 4
NO3-N (mg/L) 0.2 - 9



RESULTATEN: ONLINE OPVOLGING VIA IOT



RESULTATEN: ONLINE OPVOLGING VIA IOT

• Bij stilstand elke 12 
u flush UF en RO 
membraan

• Zoveel mogelijk 
continue operatie 
RO

• Vermijden stilstand 
drinkwatertank 
recirculatie over 
LED-UV



RESULTATEN: DRINKWATERKWALITEIT

• Stabiele uitgaande drinkwaterkwaliteit @ 100 L/u:

• NH4
+ < 0.02 mg/L

• NO2
- < 0.03 mg/L

• NO3
- < 4 mg/L

• pH: 7.5 – 8.0

• Hardheid: 50 – 55 mg CaCO3/L

• Conductiviteit: ~ 100 µS/cm



DOEL PROJECT

• Informeren belang lokaal water(her)gebruik, i.h.b bij 
afwezigheid connectie riool/drinkwaternet

• Initiëren van nieuwe engagementen/wetten voor 
circulaire toepassingen

• Demonstratie van technologische haalbaarheid

• Voorlopig niet de bedoeling economische case aan te 
tonen



TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

• Gedetailleerde microbiële studie  flow cytometrie

• Laboratoriumonderzoek medicijnresten

• Verwijderingsefficiëntie microplastics in deelstappen
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water-link
Decentrale drinkwater productie

28/11/2019



Facts & figures

EMPLOYEES

CUSTOMERS PRODUCTION 
VOLUME

TURNOVER

652.604 139.778.974 m³

464 € 162.188.847



Water-link: Verzorgingsgebied

28/11/2019

Drinkwater distributie & riolering

Enkel riolering 

Enkel drinkwater distributie

Drinking water & 
Sewage
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Water-link: towards a circular footprint



Water-link: towards a circular footprint
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Projecten

1. Operationele projecten
I. (Piloot Walem) 
II. Plein Public Antwerpen
III. Residentieel project Edegem
IV. Gedempte zuiderdokken Antwerpen

2. Projecten in onderzoek
I. Groenplaats-eiermarkt Antwerp
II. Revive Edegem

}

28/11/2019



I. Pilot Walem

• 2016-2019
• Hergebruik van regen, grijs en 

zwart water
• Zonder remineralisatie unit
• doelstelling: drinkwaterkwaliteit

28/11/2019



I. Piloot Walem PFD

28/11/2019
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I. Piloot Walem

Middelmatige 
resultaten

kleur
Ammonium
TOC
bacto

Goede resultaten Goede resultaten met aandacht 
voor 

Ammonium
THM’s (desinfectie producten)



II. Interreg project Plein Public

Ruw water bron: mengeling van grijs & regen water(restaurant)

Doelstellingen

• 1st live test in direct potable re-use vanuit grijs water 
• Validatie resultaten door regulerende overheid
• Testlocatie voor acceptatie metingen
• Quality control & event detection

28/11/2019



II. Interreg project Plein Public

28/11/2019
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II. Interreg project Plein Public

• hoge TOC waarden in permeaat
• Low molecular organic’s (<300 

da)
• Geur!

• Hoge vet waarden in ruw water 

28/11/2019

• Selectie RO2 membraan
• Oxidatie + adsorptie organic’s
• Optimalisatie remineralisatie
• Oxidatie (sulfide)

• Installatie van vetvang in 
keuken

• Opleiding van de afwasser


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II. Interreg project Plein Public
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III. Residentieel project

Doelstelling

Live test grijs water + regen water 
=> drink water kwaliteit
Demo project
Test op acceptatie => circulariteit 
binnen een gezin
Quality control & event detection

Timing
Installatie & opstart
24/9 tot 5/10/2018
Expansie installatie: Q3 2019

28/11/2019



IV. Gedempte zuiderdokken

Samenwerking tussen 
stad Antwerpen, AG 
Vespa, water-link &
Aquafin

Opstart project:
Q3 2019

Verschillende 
verbruikers 
regenwater

Eerste levering 
voorzien voor: 2021-
2022

Street sweepers

Collective water bufferCollective water buffer

Irrigation of trees

Rainwater 
from roofs

28/11/2019



Fact & Figures

Regenwater buffer 1.500 m³

Verwacht regenwater volume 17.400 m³/j

Water re-used 15.400 m³/j

Water re-used voor drinkwater 11.900 m³/j
Overloop volume 2.000 m³/j

Buffer leegstand 10%
Gemiddeld verbruik klant 1,5 m³/h

28/11/2019

IV. Gedempte zuiderdokken
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IV. Gedempte zuiderdokken



2. Projecten in onderzoek

regenwater project 

timing start project 2023

Samenwerking met stad Antwerpen, 
water-link & aquafin

I. Groenplaats - eiermarkt

28/11/2019



II. Revive Edegem

28/11/2019

- Coöperatie tussen Revive,
water-link & omliggende 
bedrijven

- Installatie in kelder 
appartementsblok

- 350 gezinnen & 3 bedrijven

- Exploitatie door water-link

- Afhankelijk van toekennen 
subsidie
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Water-link: contact

Wim Bossaerts

Project lead

Tel 0032 15 307 860

Mechelsesteenweg 66

2018 Antwerpen

www.water-link.be

Wim Bossaerts

Project lead

Tel 0032 15 307 860

Mechelsesteenweg 66

2018 Antwerpen

www.water-link.be




