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Wilgenfilter, collectieve waterzuivering 4B+
Total Value Wall, zuiveren grijs water & hemelwater



Mobiele 
Waterzuivering

ECOZ-Mobile

Wouter Igodt
I-Qua partner 



Inleiding
• Oplossingsgericht onderzoek 
• Tijdelijke Productie’s van Afvalwater
• Events
• Festivals
• Festivals als maatschappelijk platform
• …



Soort Technologie
• Target:   VLAREM 2, lozing op oppervlakte water

• Helofytenfilter, type Ecoz

• Challenge:  

• Dit mobiel inzetbaar maken
• Plug and play



Werkingsprincipe

• Ontvangen van afvalwater ( Grijs )
• Tijdelijke buffer organiseren
• Afvalwater spreiden over de dag heen

• Plantenfilter wordt bovenaan bevloeid
• Vervolgweg is gravitair



Ervaringen tot nu toe

- Actief in 2017 /2018/2019
- 22 Festivals als test
- Uitgelicht Festival Dranouter 2017/2018/2019



Case mobiele rietvelden
3 festivals in 2017

Boomtown
Dranouter
Ieperfest

Zowel douchewater als ander water 
behandeld

CZV, BZV, SS: goede verwijdering 
N en P: uitspoeling nutrienten

Besluit: alleen grijswater in 2018
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Dranouter
Verwerkte debieten en HRT (15 m³ 
substraat)

76 m³ in totaal (<-> 44 m³ in 2017)
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Dranouter
Goede verwijdering detergenten (+/- 90%)
Redelijke verwijdering COD en ZS (70%)
Nitrificatie: NH4

+↓-> 55% TN verwijdering, maar 
geen NO3

-↑
Uitspoeling P (1,2 mg/l -> 10 mg/l)

.
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Dranouter 2019
165 m³, ontvangen

BZV BZV gefiltreerd CZV CZV gefiltreerd Anionische 
detergenten Kationische detergenten Nonionische detergenten NH4 Kjeldahl-stikstof NO2 NO3 N-totaal PH PO4 P-totaal Zwevende stoffen

mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg/L mg/L mg/L mg N/L mg N/L mg N/L mg N/L mg N/L mg P/L mg P/L mg/L

2/08/2019 Dranouter - EFFLUENT - schep 

12 54 39 <0,2 <0,2 1,5 2,8 20 1,8 20,2 42 7,4 1,5 1,8 7

2/08/2019 Dranouter - INFLUENT - schep 

560 340 18 <0,2 5,2 4,9 39 <0,02 <0,2 39 7,2 2,4 3,7 110

3/08/2019 Dranouter - EFFLUENT - schep 

24 100 <50 <0,2 <0,2 3,1 4,9 26 6,8 8,4 41,2 7,2 1,6 2,3 10

3/08/2019 Dranouter - INFLUENT - schep 

370 250 750 480 33 <0,2 6,5 5,5 46 <0,02 <0,2 46 7,2 3,2 4,4 160

4/08/2019 Dranouter - EFFLUENT - schep 

13 56 42 <0,2 <0,2 1,2 3,6 9 0,57 8,8 18,4 7,3 1,9 2,2 3

4/08/2019 Dranouter - INFLUENT - schep 

340 200 630 430 25 <0,2 5,5 5,8 50 <0,02 <0,2 50 7,2 3,6 4,7 150



Toepassingsmogelijkheden

• Events
• Festivals
• Bouwprojecten
• …



Noodzakelijke ontwikkelstappen

• Product is klaar
• Partners als festivals !

• Nood en de deugd verbinden
• Waterschappen als partner?
• ….

• Uitrol ideeën zijn er, en kunnen vorm krijgen
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Beluchte natuurlijke 
systemen:

Phytocube
Phytoair
Phytoparking

Dion van Oirschot
Rietland



Extensief vs. intensief
 Laag  Hoog

 Extensieve systemen
 Vloeiveld
 Wilgenfilter

 Intensieve systemen
 Actief slib etc.

 Ruimtebeslag Hoog  Laag

 Energieverbruik en O&M

 Vertikaal helofytenfilter
 Belucht helofytenfilter



Phyto-serie
Phytocube:
compact, modulair
voor particulieren

Phytoair
belucht helofytenfilter
grotere projecten

Phytoparking
Phytoair onder parkeervlak
Multifunctioneel ruimtegebruik

 Oppervlakte 4 – 10 x kleiner: 
0,50 – 0,75 m² per persoon

 Uitstekende zuiveringsprestaties

 Energieverbruik < 30% 
vergelijkbare technische 
installaties

 Flexibel naar wisselende belasting 
– beluchting regelbaar

 Goedkoper in aanleg dan klassiek 
helofytenfilter



Werkingsprincipe Phytocube
Vertikaal doorstroomd

1 module = 6 IE

Beluchting van onderuit

Beluchting instelbaar
(timer) – intermitterend (N!)

Eigen sturings-unit met
alarm en vakantiestand



Phytoair + Phytoparking
Op maat gemaakt (0,75 m²/IE)
Vertikaal of horizontaal doorstroomd of combinatie
Beluchting instelbaar (timer/debiet/DO)
Sturing met PLC
Diverse substraten (P, micro’s) 



Zuiveringsresultaten sanitair

Phytoair

BOD < 3 mg/l

COD 13 mg/l

Kj-N 1,7 mg/l

NH4-N 0,4 mg/l

TP 0,77 mg/l (Argex + 
tobermoriet)

Zw  St < 2 mg/l



Frupeco, Lendelede: 1.650 m² (2.500 IE)

mg/l in
uit verw. %

BZV 4.440 14 ~100%
CZV 6.086 105 98%
TN 5,8 <2 66%
TP 4,0 0,17 96%
Zw. St. 152 12 92%

Debiet 20 – 40 m³/dag

Zuiveringsresultaten industrieel

Phytoair



Zuiveringsresultaten micro’s

Phytoair
PhD onderzoek Hannele Auvinen (UGENT) 
bij Huize Walden (Westmalle)

Medicijn in uit
verw. %

ng/l

Atenolol 5.570 90 98%
Bisoprolol 5.670 10 ~100%
Carbam. 20.580 1280 94%
Diazepam 40 < 10 78%
Diclofenac 5.040 50 99%
Gabapentin 7.910 < 10 ~100%
Metformin 50.660 < 10 ~100%
Metoprolol 410 < 10 98%
Sotalol 680 30 99%
Tramadol 42.180 < 10 ~100%



Toepassingsmogelijkheden
Woningen (individueel of woonwijken)
Recreatie-sector (campings, vakantieparken)
Horeca
Tehuizen
Kantoren, bedrijventerreinen
Industrie (voedingssector)
Riool-overstorten
Landbouw (melkvee, mestverwerking)
Urban run-off (Phytoparking)
Hergebruik!!



Noodzakelijke ontwikkelstappen
Decentrale waterzuivering beleidsmatig:

Waar? Wanneer? Hoe?

Helofytenfilters:

Verwijdering micro’s verder optimaliseren
Er zijn altijd weer nieuwe typen
afvalwater en nieuwe eisen.

En dus uitdagingen!
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Wilgenfilter 4B+ 
Jonas Pelgröm



Introductie

 Professioneel familiebedrijf  

 25 jaar ervaring – 2600 systemen

 Innovatie trajecten 

 Service van A tot Z



Aanleiding 

 Almere, veel kleine systemen = veel werk = veel gedoe

 Los van overheden maar wel collectief 

 Medicijnresten afbraak en verwijdering

 Decentraal, water hergebruik

 Best of both, communaal en decentraal  



Samenvatting project 

 Zuivering klasse 4B+ 

 Wilgen beplanting 

 Slimme pompstations praten met elkaar 

 Sensoren & debiet proportionele aansturing

 Hergebruik water mogelijk

 Intensieve monitoring binnen Waterlab Project

 Alles online aan te sturen en de bewaken















Eis klasse 3B Klasse 4B

Fosfaat tot. <6 <0.2

Stikstof tot. <60 <4.5

Ammonium <4 <1

B.Z.V. <40 <5

C.Z.V. <200 <40

Zwevende stof <60 <10

E.coli <500

Waterkwaliteit in mg/l



Noodzakelijke ontwikkelingsstappen

 Is 100% verdamping mogelijk met wilgen? 

 Hoe optimaal benutten van nutriënten en water 

 Hoe 100% energie neutraal maken

 Betaalbare sensoren

 H2S bij stapsgewijze ingebruikname



Toepasbaarheid in NL/BE

 Afgelegen dorpen 

 Eco-woonwijken 

 Aanvulling of vervanging voor AWZI 



Contact

Jonas Pelgröm
06 303 681 46

www.wetlantec.com
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Total Value Wall
waterzuivering als circulaire oplossing in 
stedelijke omgeving

Teun Depreeuw 
Muurtuin.be 

Eigen Logo(‘s)



Soort Technologie

GEVEL- OF MUURTUIN 
• EXTRA WATERCOMPONENT TOEGEVOEGD

Grijs water zuiveren voor laagwaardige toepassingen       
bijv. toiletspoeling

• Granulaat (oa lava, biochar) + planten 
• Voordelen

• 30% minder waterverbuik
• Koeling , CO2, fijn stof enz. 

Eigen Logo(‘s)



LOPEND DEMONSTRATIEPOJROJECT

Muurtuin BVBA
Ecoschelp (infiltratie regenwater)
Crodeon sensors
Mastop (pompen, PLC, …)

Kennispartners
UGent (testen, monitoring, …)
Vlakwa (algemene ondersteuning en opvolging, disseminatie)
PCS ( plantenkeuze en samenstellen van plantendatabase)
U-antwerpen temperatuur/fijnstof interpretatie

Raad der Wijzen
Specialisten, partners, belangengroepen, universiteiten, 
bestaande netwerken

INDUSTRIËLE PARTNERS



• Voorbereiding demonstratie + overleg met partijen en beslissingsnemers (mei 2019)
• Definitief vastleggen locaties ( gent/ lier)
• In kaart brengen van de beschikbare waterbronnen + potentieel hergebruik per locatie
• Selectie groen (afh van oriëntatie, stressgevoeligheid, keuze eigenaar, …)

-> via tool ontwikkeld door PCS (VIS-traject)
• Granulaat

-> testen op laboschaal met verschillende combinaties granulaten (lava, argex, biochar)
• Opstelling verticale muurtuin per locatie

Demonstratie en monitoring (start woning Gent: okt 2019)
Inzameling/ verwerking/ integratie data  + LCA (tot nov 2020)
Eind event dec 2020

GOEDKEURING EN START: December 2018 



Testopzet stadswoning Gent

3 reservoirs:
• Opvang van grijs water (badkamer, keuken)
• Opvang van hemelwater (wasmachine)
• Gezuiverd grijs water (toiletspoeling)

Groengevel TotalValueWall
• Drain van het verticaal groen (gezuiverd grijs water) 30% 

minder drinkwater gebruiken 





Demonstratie 2: school Lier



Ervaringen tot nu toe
• Opstartfase heeft duidelijk tijd nodig (kleur effluent)

-> uitloging: te evalueren
• Eerste analyseresultaten

Duidelijke verwijdering van verschillende parameters
• Zeer positieve reacties

van bewoners + omgeving en overheden
• Veel betrokkenheid van sectoren
• Koeling en andere effecten

• Zie QR code 

Eigen Logo(‘s)

ph





Toepassingsmogelijkheden

• Stedelijke omgeving
• Particuliere woningen
• Industrie gebouwen 
• Bij bestaande processen als voorbehandeling
• Oplossing als Klimaatadaptatie in steden 

Eigen Logo(‘s)



Noodzakelijke ontwikkelstappen
• Verdere verfijning 
• ACCEPTATIE VAN HERGEBRUIKT WATER

Kleur oké of glashelder water vereist ? 
-> extra stap bijv actief koolfilter!? TE EVALUEREN

• Dimensionering -> compactere installatie 
• Mogelijkheid mogelijk maken (vermenselijken )
• Verdere afstemming/ betrekken overheidsinstanties 

(VMM) - leren van elkaar
• Inschakelen in bouwprojecten 
• Samenwerking met bestaande projecten, expertise 

delen 
• Meer data rond de werking van groen in de omgeving 

om meerwaarde te duiden.  ( rekenenmetgroen.be )

Eigen Logo(‘s)



VRAGEN?????




