
Behandeling van oppervlaktewater met behulp van de Fyt-O-Cleaner® door middel van Ultra-Violet 
licht en het procédé van actieve oxidatie op oppervlaktewater 

 

Projectacroniem: FYT-OPP 

Projectlooptijd: 01/01/2015 – 31/12/2015 

In een vorige open call (call III) van Vlakwa en Vito werd al een project goedgekeurd waar de ‘Fyt-O-
Cleaner’, die door ECS samen met Delvano wordt gebouwd, gebruikt werd om opgevangen resten 
van gewasbeschermingsmiddelen (restwater) onschadelijk te kunnen maken. De Fyt-O-Cleaner® 
gebruikt een ‘advanced oxidation proces’ om hierin te slagen: UV breekt geïnjecteerde ozon af in 
radicalen die zeer reactief zijn. Deze radicalen bestaan slechts kortstondig, maar kunnen in die tijd 
reageren met de gewasbeschermingsmiddelen en ze zo oxideren tot ze onschadelijk zijn.  

Dit rapport beschrijft het verloop en de resultaten van de testen uitgevoerd met de Fyt-O-Cleaner 

(hierna FOC genoemd) binnen het Open Call-project ‘Fyt-opp’. Dit project werd uitgevoerd tussen 

1/1/2015 en 31/12/2015. 

Dit project had als doel de FOC te testen om oppervlaktewater (Mandel)  te zuiveren van 

gewasbeschermingsmiddelen, zodat dit water zou kunnen ingezet worden voor de irrigatie van 

biologisch kleinfruit op het biologisch kleinfruitteeltbedrijf O’bio. Aangezien het bedrijf biologisch 

teelt, mogen geen residuen van gewasbeschermingsmiddelen op de gewassen teruggevonden 

worden en bijgevolg absoluut niet meer in het irrigatiewater aanwezig zijn.  

Daarom zal in dit demonstratieproject worden gedemonstreerd dat de FOC hier kan aan bijdragen. 
Na de behandeling door een zandfilter en de FOC zouden pesticide-en herbicideresten uit het water 
verwijderd moeten worden zodat het water vervolgens veilig kan gebruikt worden om als 
irrigatiewater in te zetten. 

De bedrijven die bij dit project betrokken zijn: 

 ECS: tweemans bvba opgericht in november 2014 in het kader van het “Modul-H2O” project 
en bestaande uit 50% G&F Water and Filter Solutions en 50% Family Frites.                 
www.eco-cleaning-systems.eu 

 Delvano NV : Dé Vlaamse referentie op gebied van spuitmachines. Mede dankzij hun 
expertise in allerlei spuitschema’s en de ontwikkeling van een eigen spoelsysteem, waren ze 
heel nauw betrokken in het vorig Open Call project (binnen call III). Zij zullen verder optreden 
als verdeler van de technologie. Bovendien heeft Delvano (met hoofdzetel in Harelbeke) veel 
contacten in het buitenland. Deze technologie kan naast hun core business extra inkomsten 
opleveren.                                                                                                                          
www.delvano.be 

 O’Bio: een biologisch kleinfruitbedrijf.  Het bedrijf gebruikt momenteel regenwater en 
ondiep grondwater (via open vijvers) voor de irrigatie van zijn plantages. In periodes van 
droogte moet er echter stadswater worden bijgemengd om aan de waterbehoefte te kunnen 
voldoen. O’Bio heeft 24 ha bessen staan die in de periode maart tot oktober ongeveer 100 
m3/dag water nodig hebben. Gezien de vestiging te Sint-Baafs-Vijve  gelegen is in de buurt 
van De Mandel, is het idee ontstaan om oppervlaktewater te gebruiken als irrigatiewater. 
Hiermee zou het inzetten van leidingwater vermeden kunnen worden. O’Bio is de 
technologiegebruiker in dit project. 
www.o-bio.be 

http://www.eco-cleaning-systems.eu/
http://www.delvano.be/
http://www.o-bio.be/


De kennisinstellingen bij dit project betrokken zijn VITO en Inagro.  

De pilootinstallatie werd gebouwd en opgeleverd door BMES. 

 

Figuur 1: Fyt-o-cleaner 

Het Mandelwater werd over een zandfilter (korrelgrootte: 0,5-1 mm) gestuurd vooraleer het in de 

FOC werd gebracht.  

We zien een afbraak van pesticiden door de FOC. In een aantal testreeksen werden goede  

verwijderingspercentages van de aanwezige gewasbeschermingsmiddelen (tot zelfs 96% 

verwijdering) vastgesteld. Wel dient opgemerkt dat in alle effluenten  na de behandeling met de FOC 

nog steeds gewasbeschermingsmiddelen worden teruggevonden en in geen enkele geteste 

behandeling werden de normen behaald (0.1 µg/L).  

Uiteindelijk bleek uit de analyseresultaten dat het te behandelen Mandelwater gecontamineerd 

werd met gewasbeschermingsmiddelen door de FOC. Dit doordat voordien en tussentijds testen 

werden uitgevoerd met restwater (dat hoge concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen 

bevatte). Hieruit bleek de noodzaak van een grondige reinigingsprocedure.  Omwille van de nog 

beperkte tijd werd geopteerd om de reinigingsprocedure verder op punt te zetten vooraleer 

bijkomende testen uit te voeren. 
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